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RD 295  

UNIVERSALDÜSE FÜR HOHE ANFORDERUNGEN

Geräuschreduzierte Staubsaugerdüse mit hoher 
Saugleistung 

Die Universal-Staubsaugerdüse RD 295 überzeugt bei hohen Ansprüchen. 
Egal, ob Teppich oder Hartboden, sie gleitet besonders leise und bietet erst-
klassige Saugperformance. Sie ist mit vernickelter Stahl-Gleitsohle oder optio-
nal mit einer leistungsoptimierten Kunststoff-Gleitsohle erhältlich. Zudem eig-
net sich diese Hochleistungsdüse zum Einsatz mit Staubsaugern, die gemäß 
den Bestimmungen des EU-Energielabels optimiert sind. 

• Stylish
 Die zusätzliche ABS-Abdeckkappe kann dem Staubsauger farblich ange-

passt werden.

• Gründlich
 Lange, breite Fadenheber in patentierter Wessel-Qualität® zur Faser-, 

Fussel- und Haaraufnahme.

• Geräuscharm 
 Von Grund auf „leise“ entwickelt; RD 295S wurde mit Geräuschfiltereinlage 

noch weiter optimiert.

• Geeignet für EU-Energielabel-optimierte Staubsauger

• Große 2K-Laufrolle hinten

RD 295 
HIGH-QUALITY COMBINATION FLOOR 
NOZZLE FOR PREMIUM VACUUM CLEANERS

Noise-reduction vacuum cleaner nozzle with high 
cleaning performance 

The RD 295 Combination Floor Tool is designed for use with high-perfor-
mance cleaners.  The RD 295 features low noise output with superior vacu-
uming efficiency. Chrome steel or PP base plates are available.  RD 295 is 
suitable for EU Energy Label optimized vacuum cleaners.

• Style
 Two-tone color scheme can easily be achieved from the two-piece ABS 

cover plate.

• Efficient
 Two extra-long patented Wessel·Werk quality® lint pickers provide effi-

cient recovery of fibers, lint and hair.

• Low noise
 Developed from conception for low-noise operation. The RD 295S in-

cludes a special extra-low output noise filter.                                                                 

• Suitable for EU Energy Label optimized vacuum cleaners

• Large 2K-roller at rear 
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Ausführung / Specifications

Dreh- und Doppelkippgelenk / Triple-action Joint

Trethebel zur Umschaltung Hartboden/Teppich / Pedal to adjust for use on carpets/hard floors

Große 2K-Laufrolle hinten, leicht zu reinigen durch Verschlussknebel / Large 2K-roller at rear,
easy to clean through locking toggle

PP-Oberteil mit ABS Abdeckkappe / PP-cover with ABS top

PP-Bürstenstreifen, optional PA / PP brush strips, PA optional

TPU-Lippe hinten / TPU blade at rear

Vernickelte Stahlgleitsohle (Edelstahl optional) mit 2 Fadenhebern / 
Nickel-plated steel base (stainless steel optionally) with two lint pickers

Leistungsoptimierte Kunststoff-Gleitsohle optional / Optimized plastic base plate optional

Firmen- oder Wortzeichendruck optional / Logo optional

Arbeitsbreite in mm / Width in mm                                                                                                                                                                               280                 280                280

Geräuschgedämmte Version / Noise reduced version 

Standardfarbe / Standard color

RAL 9005, weitere auf Anfrage / RAL 9005, others on request

RD 295 RD 295P RD 295S

 Ø mm 29,75 29,6 31,5 32,0 34,9 36,65 38,23

  Konus 1:50 1:19 1:16 1:28 1:50 1:29 1:24

RD 295
(alle Versionen) 

Saugrohranschlüsse / Tube connections

Weitere Anschlüsse auf Anfrage / Other connections on request

Düse/Nozzle
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